
Nature Poudre pigmentaire micronisée
Dosage Une dose par kit de béton ciré

Conditionnement
Flacon dosé pour couvrir :

5 m² (kit standard)
10 m² (kit étendu)

Conservation 24 mois en emballage d’origine non ouvert, 
stocké à l’abri de l’humidité et de la lumière.

AUSTRALE CONCRETE
4-6 Rue de la Fournaise
97410 Saint-Pierre, Réunion
+262 262 26 09 46

FICHE TECHNIQUE PRODUIT 
Pigments MineralSol®
Mélange de pigments naturel pour béton ciré

Informations produit 

BÉTON DÉCORATIF

Les pigments MineralSol® permettent de personnaliser le béton ciré avec des teintes
homogènes et éclatantes. Leur formulation micronisée assure une dispersion rapide et
uniforme dans la poudre MineralSol®.

Bénéfices

Couleurs naturelles et durables.
Compatibilité parfaite avec la poudre MineralSol®.
Facilité d’intégration au mélange.

Mise en œuvre

Préparation du mélange :
Ajouter les pigments directement dans la poudre MineralSol®.
Mélanger à l’aide d’un malaxeur adapté pendant 1 minute pour obtenir une coloration
homogène.

Ajout du liant :
Incorporer la dose de liant MineralSol® selon les préconisations de dosage.
Malaxer jusqu’à obtenir une texture lisse et homogène.

Précautions d’emploi

Ne pas inhaler les poussières de pigments. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Conserver hors de portée des enfants.

Sécurité
Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.


